Modelo

Gol

Parati
Saveiro
(97 a,07/98)

AP 1.6 - UND
AP 1.6 - UPD

AP 1.8 - UDD
AP 1.8 -UED

AP 2.0 - UQE
AP 2.0 - URC
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Produzide por Ciclo Engenharia Ltda

Aterramento da U.C.E (Q)

F13 =15A
F14 = 15A

Relé principal (Vdc):
U.C.E.
Atuadores

Relé (Vdc):

Bomba de combustivel
Sonda lambda
Atuadores

Sensor de rotagdo PMS
(Hz)

Sensor de pressao absoluta
(Vdc)

Sensor de temperatura do
ar (Q,Vdc)

Sensor de temperatura
da agua (Q,Vdc)

Sensor de posigado
da borboleta (Q,Vdc)

Sonda lambda aquecida
(Vdc)

Sensor de detonagao
(Vac)

Injegdo Eletronica
: MAGNETI MARELLI: IAW 1AVB
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Eletroinjetor 1 (Q,Vac)

Eletroinjetor 2 (Q,Vac)

Eletroinjetor 3 (Q,Vac)

Eletroinjetor 4 (Q,vac)

Bobina de ignicdo (Q,Vac)

Conector de ajuste
do ponto (Q)

Bomba de combustivel

Corretor da marcha lenta
tipo motor de passo (Q,Vac)

Eletrovalvula de purga do
canister (Q2,Vac)

Rele de partida a frio

Eletrovalvula de gasolina da
partida a frio

Eletrobomba de gasolina da
partida a frio

Tomada de diagnose

Tacémetro
Computador de bordo

Sistema de ar condicionado
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Ciclo Engenharia

Fig. VW 12

- eventuais erros ou defeitos de fabricagdo favor
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Sensor de Rotagao e PMS (RPM)
300

900

1500

3000

Sensor de Pressdo (mmHg)
0

-100

-200

-300

-400

-500

Sensor de Temperatura do ar (°C)
10
25
40
85

Sensor de Temperatura da agua (°C)
25

40

80

100

Sensor de posigao da borboleta
Resisténcia pinos 9 -5
tensdo pinos 40 - 5

Sonda Lambda
Aquecimento
Sonda

Corretor da marcha lenta
pinos 18 - 19

pinos 21 - 22

secundario

Eletroinjetor

pino 13 ou 12 ou 11 ou 10 e o endereco ‘A’

Eletrovalvula de purga do Canister
pino 3 e 023 ’

Pressao da linha
motor em funcionamento
motor desligado

Bobina de igni¢ao
primario
secundario

Injegédo Eletronica

MAGNETI MARELLI: IAW 1AVB

Frequéncia (Hz)
10

30

50

100

pinos 17 - 5 tenséo (V)

3,00 a 3,89
2,48 a 3,16
2,00 a 2,55
1,50 a 1,91
1,00 a 1,29
0,50 a 0,64

Resisténcia (KQ)
3,24 a 4,39
1,74 a 2,35
0,35a 0,46
0,24 a 0,27

Resisténcia (KQ)
2,85a3,15
1,51a1,67
0,35a0,38
0,19 a 0,21

fechada
960 a 1440
0,45 a 1,04V

Resisténcia (Q)
4a8

Resisténcia (Q)
45 a 65

45 a 65

7 a9 KQ

Resisténcia (Q)
13,8 a 15,5

Resisténcia (Q)
20 a 30

2,4 a26 bar
2.9 a 3,1 bar

Resisténcia (Q)
0,5a0,8
7 a9 KQ

Fabio Ribeiro von Glehn

aberta
960 a 1440
418 a5,0v

Tensédo
12V
02a0,8

Modelo

Gol

Parati
Saveiro
(97/a 07/98)

AP 1.6 - UND
AP 1.6 - UPD

AP 1.8 - UDD
AP 1.8 - UED

AP 2.0 - UQE
AP 2.0 - URC
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